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Odolné kolesové nakladace Volvo
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ASCENDUM

SPOLAHLIVE A ODOLNE

KOLESOVE NAKLADACE VOLVO NAJNOVSEJ SERIE H V
KOMBINACII SO SERVISOM OD ASCENDUM, ZABEZPECUJE
EFEKTIVNE VYUZITIE VASHO STROJOVEHO PARKU

ZAPLENY MOZNOSTAMI VYLEPSENY PRISTUP PRACUJ ROZUMNEJSIE
« Krdtiaci moment paralelné « Chladic sa vysunie pre * Load Assist, pohanany s
prepojene jednoduchsie cistenie Volvo Co-Pilotom
« Upinaky Volvo « Premiestnené plniace hrdl& pre  « Skolenie strojnikov
« Sortiment upinakov prevodovy a motorovy olej * Prehlad spotreby
* Upinaky vyrobené na mieru « Jednoduchsi pristup pre servis  « Telematicky systém
* 3rd & 4th hydraulické funkcie * Elektricky ovlddand kapota CARETRACK
motora * Volvo ACTIVE CARE

VYBERTE SI PARTNERA NIE LEN DODAVATEL'A STROJOV

Ascendum vam ponuka vsestranné sluzby od novych a pouzitych strojov, montaznych dopln-
kov, nahradnych dielov az po servis v teréne a udrzbu vasho stroja. Nasim cielom je najst
najlepsie a najefektivnejSie rieSenie pre vase pracovisko. Aby sme vyhoveli vasim potrebam,
sme ochotni ist eSte o krok dalej a dokonca vam najst rieSenia na mieru. Nasa servisna siet
s deviatimi servisnymi technikmi, so styrmi pobockami je vam k dispozicii. Profitujte z nasej
vasne udrziavat vaSe stroje v prevadzke
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Volvo L60H

Prevadzkova hmotnost:

11.000 - 13.600 kg

Motor:
Volvo D6J | 122 kW

Objem lopaty:
1.6-5m3

NECHAJ NAROCNU A TAZKU
pracu pre L60H, navrhnuty

tak, aby dokazal viac a zdroven
spotreboval menej paliva. Kole-
sovy nakladac¢, ktory kombinuje
nakladaciu jednotku s protiza-
vazim a zvysenou maximalnou
rychlostou na 50 km/h poskytuje
az 0 20 % nizSiu spotrebu paliva.

Technické sSpecifikacie

VSESTRANNY STROJ
Zvladnite akdkolvek aplikaciu s
kolesovymi nakladacmi série H,
ktoré s vybavené paralelnym
krdtiacim momentom (TP)

pre maximalnu vsestrannost.
Vymena nastrojov v priebehu
niekolkych sekind pomocou
upindka Volvo.

Statické sklapacie zatazenie pri plnom otoceni 7,630 kg

Objem lopaty

Drapaky na gulatinu
Prevadzkova hmotnost
Viylamovacia sila

Motor

Max vykon pri

..1SO 14396

Max krdtiaci moment pri
..SAE J1995
Pneumatiky

1.6-5m3
0.7-1.3m2
11,000 - 13,600 kg
84.9 kN

Volvo D6J Stage 5
1,500 - 1,800 rpm
122 kW

1,500 rpm

820 Nm

17.5R25, 20.5R25
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ODOLNY DiZAJN

Mobzete sa spolahnut na
osvedceny dizajn, ktory splni
poziadavky na naroc¢nych sta-
veniskach. Nakladace série H

sU skonstruované so Spickovym
pevnym ramom, ktory v kombi-
nacii s idedlne zladenym hnacim
Ustrojenstvom dosahuje dlho-
trvajdci vykon.

TIP:

So Sirokou ponukou
prislusenstva je LoOH
idealnym, multifunkénym
strojom, ktory zvlada
vSetky prace od
odpratavania snehu

az po recyklaciu srotu.

Volvo L70H

Prevadzkova hmotnost:

12.700 - 15.500 kg

Motor:
Volvo D6J | 127 kW

www.ascendum.sk

Objem lopaty:
1.8-6.4m3

EFEKTIVNY A CHYTRY
Dosiahnite az 0 20 % nizsiu spo-
trebu paliva vdaka pokrocilym
funkcidm, ako je napriklad Eco
pedal a nové volitelna funkcia
uzamknutia. Funkcia blokovania
eliminuje straty v menici kritia-
ceho momentu.

Technické Specifikacie

POHODLNY

Narocnd praca nebola nikdy
takd jednoducha ako z priestran-
nej kabiny L70H s pohodlnym
sedadlom operdtora podla
vasho vyberu a ergonomickymi
ovlddacimi prvkami. Pracujte
inteligentne popri pouzivani
informacného panela.

Statické sklapacie zatazenie pri plnom otoceni 8,500 kg

Objem lopaty

Drapaky na gulatinu
Prevadzkovad hmotnost
Viylamovacia sila

Motor

Max vykon pri

..ISO 14396

Max krdtiaci moment pri
..SAE J1995
Pneumatiky

1.8-6.4m?3
0.9-1.5m2

12,700- 15,500 kg
96.5 kN

Volvo D6J Stage 5
1,400-1,700 rpm
127 kW

1,400 rpm

853 Nm

20.5R25, 600/65 R25
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BEZPECNOST NA PRVOM
MIESTE

ProtiSmykové schodiky a
strategicky umiestnené za-
bradlia, oranzové trojbodové
bezpecnostné pdsy, prepraco-
vané bo¢né zrkadla a voliteln
spatnd kamera poskytuje vacsiu
bezpecnost pri praci.

TIP:

Spolahlivy nakladac, ktory
moze byt vybaveny
Sirokou Skalou
prislusenstva.

Je idedlny pre pouzitie v
polnohospodarstve

alebo pre komunalne
zariadenia.
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Volvo L110H

Prevadzkova hmotnost:
18.000-20.700 kg

Motor:
Volvo D8J | 190 kW

Objem lopaty:
2.6-9.5m3

NOVA GENERACIA OPTISHIFT
Pre zlepSené Casy cyklov a znizit
spotrebu paliva, prispdsobte si
blokovanie vasho stroja.
Vylepsena technoldgia integruje
funkciu Reverse By Braking a
novy menic krdtiaceho momen-
tu.

Technické sSpecifikacie

OVLADANIE JAZDY

Na znizenie Gnavy operdtora a
zvysenie produktivity mozno do
vasho stroja volitelne integrovat
ovlddanie Comfort Drive
Control. Inteligentna funkcia
vam dava moznost riadit stroj
pomocou malej paky.

Statické sklapacie zatazenie pri plnom otoceni 11.210 kg

Objem lopaty

Drapéky na gulatinu
Prevadzkova hmotnost
Viylamovacia sila

Motor

Max vykon pri

..I1SO 14396

Max krdtiaci moment pri
..SAE J1995
Pneumatiky

2.6-9.5m3
1.3-2.4m?

18,000 - 20,700 kg
161 kN

Volvo D8J Stage 5
1,800 rpm

191 kW

1,450 rpm

1,255 Nm

23.5R25, 750/65 R25
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DLHODOBO S VAMI

So Sirokou ponukou prislusenst-
va navrhnutd na doplnenie
vykonu vasich strojov, ako aj s
ponukou sluzieb na zvysenie
vasej ziskovosti vdm pomobzeme
konfigurovat vas stroj, aby vyho-
voval vsetkym vasim potrebam.

TIP:

Tento odolny nakladac je
idealny pre zemné prace.
Nakladac vybaveny
protizavazim ponuka
idedlnu rovnovahu medzi
silou a vykonom.

Volvo L120H

Prevadzkova hmotnost:

18.500 - 21.600 kg

Motor:
Volvo D8J | 203 kW

www.ascendum.sk

Objem lopaty:
2.6-9.5m3

MANIPULACIA

Zazite az 0 5 % vysSiu produk-
tivitu s novou ponukou lopat
Volvo Rehandling. Prepracované
lopaty sa [ahsie plnia a minimal-
izuja rozliatie vdaka novym kon-
vexnym strandm a vylepsenej
ochrane proti rozliatiu.

Technické Specifikacie

PALUBNE VAZENIE

Pokial ide o nalozenie opti-
malneho mnozstva materialuy,
intuicia vds moze dostat len tak
daleko. Posuvate dostatok ma-
teridlu alebo prilis vela? Rozlicte
sa s hddanim pomocou aplikacie
On-Board Weighing.

Statické skldpacie zatazenie pri plnom otoceni 12.300 kg

Objem lopaty

Drapaky na gulatinu
Prevadzkovad hmotnost
Viylamovacia sila

Motor

Max vykon pri

..ISO 14396

Max krdtiaci moment pri
..SAE J1995
Pneumatiky

2,6-9,5m3
1.3-2.4m?

18.500 - 21.600 kg
173,5kN

Volvo D8J Stage 5
1.500 r/min

203 kW

1,400 rpm

1.320Nm

23.5R25, 750/65 R25
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VYROVNANIE LOPATY
Posunte svoju produktivitu na
vysSiu Groven s novou funkciou
vyrovnavania lopaty.
Automaticky vrati lopatu na
spravnu Uroven z polohy
vysypania, ¢im sa zvysi vykon
operatora.

TIP:

Volvo L120H je vas silny
partner v strkovisku.
Lopata na manipulaciu
je perfektnym
prislusenstvom pre
tdto tazku pracu.
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Kontakt

Michael Hjemgard
Sales Director

michael.hjemgard@ascendum.sk

Ivana Diskancova Branislav Kaliska Stanislav Stefan¢in
Obchodny zastupca Obchodny zastupca Obchodny zastupca
Regién zapadné Slovensko Regién stredné Slovensko Regién vychodné Slovensko
M. +421915988895 M. +421915910784 M. +421905533861

ivana.diskancova@ascendum.sk branislav.kaliska@ascendum.sk stanislav.stefancin@ascendum.sk

Nase pobocky

® Zilina

® Presov

® Zvolen

O Bratislava

Datum tisku: leden 2022
Fotografie: Ascendum, Volvo CE

Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o.
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